
R

Wax Standart
(Воск Стандарт)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

7,8

Цвет
Основа

черный
пленка из полиэстера

Тип воск
Технические параметры

Температура плавления чернил, °С 70-80
Оптическая плотность >1.9
Скорость печати, мм/сек  до 275
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная/Немелованная/
Синтетическая бумага

Термотрансферная лента Воск Стандарт на основе
воска применяется для печати на бумажных 
этикетках и картонных ярлыках без 
ламинирования. Является самым широко 
используемым материалом для термотрансферной 
печати. 
Риббоны серии Воск Стандарт компании Колортек 
производятся на основе качественного сырья 
поставляемого из Китая. В течении нескольких 
лет, путем тестирования и работы с рекламациями 
наша компания отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- высокой плотностью и точностью печати
- специальным покрытием обладающим 
антистатическими свойствами и защищающим 
печатающую головку от 
- низким энергопотреблением, за счет низкой
температуры плавления красящего вещества
- бюджетной стоимостью
- неизменным качеством печати при "длинных" 
тиражах, что позволяет сохранить постоянную 
скорость сканирования 
- средний уровень стойкости истиранию
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печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Печать на акцизных марках

Сферы применения

грузоперевозки cкладской 
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розничная
торговля

печать на 
акцизных марках

Технические характеристики


